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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 10138420A 
BASIC- ABSTRACT: 

NOVELTY - A Christmas tree is fitted with a chain of lights 
that operate on and 

off with a timer switch. Power is fed in by a solar cell. 
The timer switch, 

the chain of lights and the solar cell all work together in 
one system. 

USE - In shopping arcades/malls at Christmas time e.g. on a 
row of Christmas 
trees . 
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TAGE - This lighting works through a combined system 
S'nd is free from 
maintenance. The combination of a chain of lights, solar 
cells and a timer 

switch offers a cost-effective alternative to a 
conventional method. 
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Antrag auf Nichtnennung 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereicliten Unteriagen 

© Weihnachtsbeleuchtung, die durch ein kombiniertes System wartungsfrei arbeiten soil 

® Derzeit muss die Lichterkette durch Verkabeln (220 Volt 

Steckdose evtl. mit Verlangerungskabeln) mit Strom ver- 

sorgt werden. Das Ein- und Ausschalten der Lichterkette 

muss durch Ziehen des Steckers aus der Steckdose per 

Hand erfolgen. Au&erdem ist das Aufstellen des Weih- 

nachtsbaumes mit Lichterkette nur an einem bestimmten 

Ort oder durch lastiges Vert eg en von Verl anger ungska- 

beln moglich (da nicht uberall Steckdosen zur Verfugung 

stehen). Ziel soil sein, diese Probleme durch ein kombi- 
niertes System (siehe Patentanspruch) zu losen. 

Die Lichterkette, die Zeitschaltuhr und die Solarzelle ar- 
beiten in einem System zusammen. Der Weihnachts- 

bau m wird mit einer Lichterkette ausgestattet, welche von 

einer Solarzelle mit Strom versorgt wird (diese speichert 

die Energie am Tag durch Tageslichtoder durch Gebaude- 

beleuchtung). Das Ein- bzw. Ausschalten der Lichterkette 

wird von einer Zeitschaltuhr ubernommen. Diese kann 

nach Belie ben programmiert (eingestellt) werden. Durch 
^ dieses System wird ein erheblicher Arbeits- und Kosten- 

aufwand wegfallen (siehe Beschreibung). AuBerdem kon- 
O nen die Weichnachtsbaume uberall aufgestellt werden, 
CM das keine Steckdosen mehr benotigt werden und das Ver- 
^ legen von lastigen Kabeln wegfallt (Verlangerungskabel 
QO usw., wenn der Weihnachtsbaum an einen bestimmten 
(V) Ort stehen soil wo, keine Steckdose zur verfugung ist). 

Anwendungsgebiet: Eine Einkaufspassage mochte zur 
Q Weichnachtszeit 25 Weihnachtsbaume mit Beleuchtung 

zur Dekoration. Durch die Kombination von ... 

Ul 

Q 
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Beschreibung 

[0001] Der Weihnachtsbaum wird mit einer Lichterkette 
ausgestattet, welche durch Solarzellen gespeist und mit ei- 
ner Zcitschaltuhr cin- odcr ausgcschaltet wird. 5 
[0002] Stand der Technik derzeit: Die Lichterkette, die 
Solarzellen (nocb iiblich ohne Solarzellen, mit Stroman- 
schluss 220 Volt) und die Zcitschaltuhr miisscn cinzeln ge- 
kauft und zusammengestellt werden. Dadurch entsteht er- 
heblicber Arbeitsaufwand, zum Beispiel bei Firmen etc. 10 
[0003] Durch Kombination von Lichterkette, Solarzellen 
und Zeitschaltuhr in einem System, ist dieser Aufwand 
durch einmaliges Anbringen aufgehoben. AuBerdem bedarf 
es nach einmaligem Anbringen keinerlei Wartung mehr. 

15 

Beispiel 

[0004] Eine Einkaufspassage mochtc zur Weihnachtszeit 
25 Weihnachtsbaume mit Beleuchtung zur Dekoration. 
Durch die Kombination von Lichterkette, Solarzellen und 20 
Zeitschaltuhr kann eine kostengiinstige Alternative zu dem 
herkornrnlichen Verfahren gegeben werden (ein erheblicher 
Arbeits- und Kostenaufwand wird hierdurch wegf alien.) 
[0005] Das System soil naturlich auch Privatkunden durch 
cinfache Handhabung und Kostenerspamis ubcrzeugen. 25 

Patentanspruche 

1. Weihnachtsbeleuchtung, die durch ein kombiniertes 
System wartungsfrei arbeiten soli, dadurch gekenn- 30 
zeichnet: 

der Weihnachtsbaum wird mit einer Lichterkette aus- 
gestattet, welche durch eine Zeitschaltuhr in- oder au- 
Ber Betrieb genommen wird Die Stromzufuhr wird 
von einer Solarzelle iibernommen. 35 

2. Weihnachtsbaumbeleuchtung mit Lichterkette, 
Zeitschaltuhr und Solarenergie, dadurch gekennzeich- 
nct: 

daB die Zeitschaltuhr, die Lichterkette und die Solar- 
zelle in einem System zusammen arbeiten sollen. 40 
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